¢ dobrydom Balbina 1

Podstawowe informacje

Dane techniczne projektu

Prass o

Calkowita powierzchnia 185 m?
Powierzchnia uzytkowa 126.60 m?
Powierzchnia zabudowy 148 m?
Powierzchnia dachu 245 m?
Kubatura 640 m?3
Wymiary budynku 15.35x 13.25 m
Kat nachylenia 42°
Wysokos¢ budynku 8.10 m
Wymiary dziatki 22.35x20.25 m

Opis projektu

: Jednorodzinny dom parterowy z poddaszem uzytkowym i garazem
S jednostanowiskowym, niepodpiwniczony. Przeznaczony dla 4-5 oséb. Na
parterze zaprojektowano salon z kominkiem, kuchnie, aneks jadalny otwarty
na salon, pokéj (gabinet), tazienke, hall, wiatrotap z wydzielona garderoba,
kottownie oraz garaz. Na poddaszu uzytkowym zaprojektowano 3 sypialnie
oraz tazienke i garderobe. Cechami charakterystycznymi tego domu sa: zwarta
bryta budynku, efektowny zadaszony taras oraz antresola nad jadalnia.

DOBRY DOM
ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszow
+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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POWIERZCHNA UZYTKOWA 59,8"1z
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Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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