¥ dobrydom Nalina

Podstawowe informacje

Dane techniczne projektu

Calkowita powierzchnia 265.70 m?

Powierzchnia uzytkowa 113.20 m?
Powierzchnia zabudowy 106.20 m?
Powierzchnia dachu 199.50 m?
Kubatura 660 m?3
Wymiary budynku 12.80x 8.70 m
Kat nachylenia 42°
Wysokos¢ budynku 8.60 m
Wymiary dzialki 20.90 x 18.90 m

Opis projektu

Dom parterowy, z uzytkowym poddaszem, z garazemWersja
technologiczna: murowana - ceramikaSciany zewnetrzne: pustaki ceramiczne
TERMOton ZCB Owczary gr. 29 cm + docieplenie (wena lub styropian) gr. 15
cmSciany wewnetrzne: pustaki ceramiczne TERMOton ZCB Owczary gr. 25
cmStrop: DENNERTKonstrukcja dachu: drewniana, krokwiowo-ptatwiowa,
zabezpieczona impregnatem FOBOS M-4Rodzaj schodow: zelbetowePokrycie
dachu: dachéwka betonowa lub ceramiczna BRAASElewacje: tynk firmy
SICHER BAUTECHNIK, czesciowo ptytka klinkierowa firmy CERRADTyp
ogrzewan...
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Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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Rzuty

Parter 51.50 m?
pokoj dzienny

kuchnia
sien

hol
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kotlownia
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klatka schodowa

Poddasze 60.70 m?
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sypialnia
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lazienka

przedpokoj

garderoba

klatka schodowa
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