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Podstawowe informacje

Elewacje
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Sytuacje

Calkowita powierzchnia
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia dachu
Kubatura

Wymiary budynku

Kat nachylenia
Wysokos¢ budynku
Wymiary dziatki

Opis projektu

Kolekcja projektéw z serii Dom przy Makowej posiada takze warianty
rozwiazan z dachem o nachyleniu potaci 30 stopni. Dom przy Makowej 3 bis
jest wlasnie projektem o takim nachyleniu dachu. Dzieki temu pojawia sie
mozliwos$¢ adaptacji poddasza do celow mieszkalnych. Dom przygotowany jest
do lokalizacji na dziatkach z wjazdem od strony potudniowej, potudniowo-
wschodniej i w odbiciu lustrzanym od strony potudniowo-zachodnie;j.
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Dane techniczne projektu
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Rzuty
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135 Parter 124.03 m?

Wiatrolap 3.94 m?
Toaleta 2.16 m?

g Kotlownia 4.62 m?

’ Hall 6.99 m?
Kuchnia 15.93 m?
Pokoj dzienny 28.73 m?
Przedpokoj 10.94 m?
tazienka 5.18 m?
Pokadj 13.64 m?
Pokaj 13.64 m?
Pokdj 18.26 m?
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