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Podstawowe informacje
P

Dane techniczne projektu

Calkowita powierzchnia 276.30 m?
Powierzchnia uzytkowa 111 m?
Powierzchnia zabudowy 104.50 m?
Powierzchnia dachu 191.30 m?
Kubatura 650 m?3
Wymiary budynku 12.70x 8.70 m
Kat nachylenia 42°
archeton.pl Wysokos¢ budynku 8.60 m
Wymiary dzialki 21.40x 19.40 m

Opis projektu

Dom parterowy, z uzytkowym poddaszem, z garazem - UWAGA!Termin
realizacji zamowienia projektu w technologii z betonu komérkowego
do ustalenia z Biurem Obsltugi Klienta tel.: 17 852 52 30 lub
rzeszow@grupadobrydom.plWersja technologiczna: murowana -
silikatySciany zewnetrzne: bloczki silikatowe N25 firmy Grupa Silikaty na
zaprawie + docieplenie styropian gr. 15 cmSciany wewnetrzne: bloczki
silikatowe A lub Aplus (podwyzszone parametry akustyczne) gr. 25 cm firmy
Grupa Silikaty, dziatowe: bloczki silikatowe A (podwyZszone parametry
akustyczne) gr. 12 cmStrop: lekki...

DOBRY DOM
ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszow
+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego



4¥ dobrydom

Rzuty

Parter 51.50 m?
pokoj dzienny

kuchnia
sien
schowek
lazienka
garaz
kotlownia

klatka schodowa

Poddasze 59.60 m?

sypialnia
pokoj
sypialnia
pokoj
lazienka
przedpokoj
garderoba

klatka schodowa
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Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

Malina Alfa
(odbicie )

26.50 m?
14.60 m?
5.20 m?
3.00 m?
2.20 m?
0.00 m?
0.00 m?
0.00 m?

13.80 m?
13.00 m?
12.40 m?
8.30 m?
5.40 m?
3.50 m?
3.20 m?
0.00 m?



