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Podstawowe informacje

Dane techniczne projektu

Powierzchnia uzytkowa 124.91 m?
Powierzchnia zabudowy 139.76 m?
Kubatura 648 m?
Wymiary budynku 15.45x 10.05 m
Kat nachylenia 42°
Wysokos¢ budynku 8.87 m
Wymiary dzialki 22.45x19.05m

Opis projektu

Projekt domu jednorodzinnego "AS III G" z poddaszem uzytkowym i dachem
dwuspadowym. Projekt domu As III wzbogacony o przybudowany garaz.
Dzieki duzym rozmiarom garazu pozostaje w nim sporo miejsca na dodatkowy
sprzet.

Poza tym znajdziemy tu charakterystyczne jednoprzestrzenne wnetrze z
jadalnig w wykuszu, kuchnie ze spizarnia, pokdj goscinny lub gabinet z
funkcjonalna tazienka. Kottownia z wejsciem z przedsionka.

Na poddaszu: Trzy sypialnie, wygodna lazienka, a ponadto wydzielone pralnia
i garderoba. Wszystkie pomieszczenia doswietlone swiattem...
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DOBRY DOM
ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszow
+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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