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Podstawowe informacje

Dane techniczne projektu

Powierzchnia uzytkowa 120 m?
Powierzchnia zabudowy 124.30 m?
Kubatura 711.70 m?
Kat nachylenia 42°
Wymiary dziatki 22.80x18.80 m

Opis projektu

Dom jednorodzinny parterowy niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym.
Funkcja odpowiada ustawieniu wejscia w kierunku potudniowym lub
zachodnim.

5 pokoi, kuchnia, spizarka, lazienka, wc i pomieszczenie techniczne.
Technologia tradycyjna murowana. Dach drewniany dwuspadowy o nachyleniu
potaci 42°. Pokrycie - dachdwka cementowa. Stolarka - typowa drewniana lub
z PCV. Projekt zawiera instalacje wewnetrzne: wod. - kan., c.w., gazowa,
elektryczna i c.0. wodna pompowa z kotlem na paliwo state(drewno opatowe).
Dostepny aneks na wykonanie projektu bez garazu. W drodze indywidualne;...
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DOBRY DOM
. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszow
+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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