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Podstawowe informacje

Dane techniczne projektu

Powierzchnia uzytkowa 128 m?
Powierzchnia zabudowy 159.50 m?
Kubatura 780.90 m?
Kat nachylenia 35°
Wymiary dziatki 22.10x23.10 m

Opis projektu

Budynek jednorodzinny parterowy bez podpiwniczenia z mozliwoscia
czesciowego wykorzystania poddasza w pierwszym etapie lub pdéZniejszym
czasie.

Na parterze: 5 pokoi, kuchnia, tazienka, wc i pomieszczenie techniczne. Na
poddaszu: pokéj z tazienka lub garderoba oraz pomieszczenia strychowe.
Technologia tradycyjna murowana. Lawy zelbetowe wylewane, $ciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych. Sciany zewnetrzne
nadziemia murowane z bloczkéw z betonu komérkowego z lekkim
dociepleniem zewnetrznym. Strop prefabrykowany TERIVA I. Schody
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DOBRY DOM

ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszow
+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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