4¥ dobrydom

Podstawowe informacje

Dane techniczne projektu

Calkowita powierzchnia
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia dachu
Kubatura

Wymiary budynku

Kat nachylenia
Wysokos¢ budynku

Opis projektu

Garaz jednostanowiskowy, z pomieszczeniem gospodarczym i

IKOElewacje: Typ ogrzewania:

Garaz 16
(odbicie )

119.60 m?
49.50 m?
59.90 m?

88 m?
247.50 m?
7.40x 8 m
30°

5.40 m

strychem

uzytkowymWersja technologiczna: murowana - beton komérkowySciany
zewnetrzne: beton komérkowy gr.24 cmSciany wewnetrzne: beton komérkowy
gr.12 cmStrop: zelbetowy lub drewniany z belek stropowych STEICO Joist
(polecamy rozwiazanie alternatywne)Konstrukcja dachu: drewniana,
krokwiowaRodzaj schodow: Pokrycie dachu: dachéwka bitumiczna

DOBRY DOM
ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszow
+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego



4¥ dobrydom

Rzuty

Parter 21.80 m?

garaz
pomieszczenie gospodarcze

pomieszczenie gospodarcze

Strych 38.20 m?

strych
strych
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Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

Garaz 16
(odbicie )

27.70 m?
17.80 m?
4.00 m?

31.00 m?
7.20 m?



