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Podstawowe informacje

Dane techniczne projektu

Calkowita powierzchnia 193.40 m?
Powierzchnia uzytkowa 146.80 m?
Powierzchnia zabudowy 96.70 m?
Powierzchnia dachu 195 m?
Kubatura 578.20 m?
Wymiary budynku 11.60 x 9.20 m
Kat nachylenia 45°
Wysokos¢ budynku 8.70 m
Wymiary dzialki 19.60 x 19.20 m

Opis projektu

Dom parterowy, z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony.Wejscie z
podcienia przez wiatrotap do holu, z ktérego mozemy sie dosta¢ do kuchni z
jadalnia potaczona z pokojem dziennym mieszczacym kominek, niewielkiego
gabinetu, lazienki i pomieszczenia technicznego. Szafa na ubrania znajduje
miejsce pod schodami. Na poddaszu mieszcza sie 3 sypialnie, tazienka i
garderoba. Prosty, przytulny dom o zwartej bryle urozmaiconej podcieniem od
strony wejscia. Dwuspadowy dach o kacie nachylenia potaci 45° wzbogacony
jest dwoma lukarnami - jedna doswietlajaca klatka schodowa, druga nad
wejsciem.
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Rzuty

Parter 75.30 m?
pokoj dzienny

kuchnia

gabinet

hol

pomieszczenie gospodarcze
lazienka

klatka schodowa

sien

Poddasze 61.20 m?
pokoj

pokoj

pokaj

lazienka

przedpokoj

garderoba

klatka schodowa
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