0 dobrydom (odbicie)

Podstawowe informacj

Elewacje

Dane techniczne projektu

Calkowita powierzchnia 231.60 m?
Powierzchnia uzytkowa 109.60 m?
Powierzchnia zabudowy 180.50 m?
Powierzchnia dachu 269.40 m?
Kubatura 893.70 m?3
Wymiary budynku 17.60 x 14.70 m
Kat nachylenia 30°
Wysokos¢ budynku 6.10 m
Wymiary dziatki 25.60 x 24.70 m

Opis projektu

Dom parterowy, niepodpiwniczony z garazemWersja technologiczna:
murowana - ceramikaSciany zewnetrzne: Pustaki POROTHERM P+W gr. 44
cmSciany wewnetrzne: Pustaki POROTHERM P+W gr. 251 11,5 cmStrop:
ZelbetowyKonstrukcja dachu: Drewniana, krokwiowaRodzaj schodow:
Pokrycie dachu: Dachdéwka ceramiczna Elewacje: Cienkowarstwowy tynk
mineralnyTyp ogrzewania: kociol na wegiel
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4¥ dobrydom

Rzuty

Parter 124.70 m?
pokoj dzienny

spizarka
sien
lazienka
kuchnia
pokoj
pokoj
przedpokoj
kotlownia
pokoj
garaz

wWC
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