0 dobrydom (odbicie)

Podstawowe informacje
b o

Dane techniczne projektu

Calkowita powierzchnia 159.20 m?
Powierzchnia uzytkowa 78.20 m?
Powierzchnia zabudowy 65.80 m?
Powierzchnia dachu 116.20 m?
Kubatura 430 m?
Wymiary budynku 9.90 x 6.60 m
Kat nachylenia 45°
Wysokos¢ budynku 7.90 m
Wymiary dziatki 17.90 x 16.60 m

Opis projektu

Dom parterowy, z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczonyNa parterze
znajduje sie sien, hol i schody na poddasze, pod ich géornym biegiem
umiejscowiono w.c. Po jednej stronie czesci komunikacyjnej zlokalizowano
pokéj dzienny, a po drugiej kuchnie z pomieszczeniem gospodarczym. Na
poddaszu zaprojektowano 3 pokoje sypialne i lazienke. Bryte budynku stanowi
prostopadioscian przykryty dachem dwuspadowym urozmaiconym daszkiem o
kacie nachylenia potaci 45° urozmaiconym odchyleniem nad oknem tazienki
oraz tréjspadowym daszkiem tworzacym podcien wejscia. Pasy oktadziny
elewacyjnej sa dodatkow...

Elewacje

DOBRY DOM
ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszow
+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego



4¥ dobrydom

Rzuty

Parter 46.80 m?
pokoj dzienny

kuchnia
kotlownia

hol

sien

klatka schodowa

WC

Poddasze 40.50 m?
pokoj

pokoj

pokoj

przedpokaj

lazienka

klatka schodowa
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Mini
(odbicie )

19.30 m?
12.60 m?
4.30 m?
4.00 m?
3.30 m?
2.40 m?
0.90 m?

14.10 m?
7.90 m?
7.50 m?
4.70 m?
3.90 m?
2.40 m?



