4¥ dobrydom

Podstawowe informacje

Elewacje

Dane techniczne projektu

Calkowita powierzchnia
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia dachu
Kubatura

Wymiary budynku

Kat nachylenia
Wysokos¢ budynku
Wymiary dziatki

Opis projektu

OPIS KONSTRUKC]JTI:

Luana II
(odbicie )

149.77 m?

97.13 m?
149.77 m?
250.15 m?
868.92 m*

16.74x9.84 m

35°
7.23m

22.74x17.84 m

Budynek posadowiony zostal na fundamentach betonowych. Sciany
zewnetrzne dwuwarstwowe z betonu komérkowego. Sciany wewnetrzne z
betonu komérkowego jak i z plyty gipsowo-kartonowej [na ruszcie]. Strop
gestozebrowy - TERIVA. Wiezba dachowa drewniana. Pokrycie dachu -

dachéwka cementowa.

Maly, tani dom parterowy z poddaszem nieuzytkowym, nadajacym sie do
adaptacji. Mozliwa budowa etapami. Etap I: Budowa czesci mieszkalnej na
parterze (3 pokoje, salon, kuchnia, kotlownia ze spizarnig, tazienka, wc, ga...
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DOBRY DOM

08:00 - 16:00

waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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