4¥ dobrydom

Podstawowe informacje

Karmazyn MC (MC) paliwo stale

(odbicie )
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Calkowita powierzchnia
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia dachu
Kubatura

Wymiary budynku

Kat nachylenia
Wysokos¢ budynku
Wymiary dziatki

Opis projektu

kotlownie.

191.24 m?
119.85 m?
112.09 m?

195 m?

625.02 m?
11.45x 12.50 m
20°

8.18 m
18.45x21.50 m

Dom jednorodzinny, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na parterze
kuchnia z jadalnia, pokdj dzienny z kominkiem. Na poddaszu wygodna
tazienka i trzy sypialnie. Garaz polaczony z parterem posrednio przez

21,50

DOBRY DOM

ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszéw

+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszéw

Karmazyn MC (MC) paliwo stale

Parter 79.77 m?

wiatrolap
korytarz/komunikacja
wc

kuchnia/jadalnia
salon

kotlownia

garaz

Pietro 56.99 m?

korytarz/komunikacja
lazienka
sypialnia
sypialnia

sypialnia

DOBRY DOM

+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00

waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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1.72 m?
9.17 m?
3.56 m?
14.72 m?
26.82 m?
6.87 m?
16.91 m?

7.04 m?
8.03 m?
12.08 m?
14.72 m?
15.12 m?



