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Podstawowe informacje

Dane techniczne projektu

Calkowita powierzchnia 108.18 m?
Powierzchnia uzytkowa 92.97 m?
Powierzchnia zabudowy 76.20 m?
Kubatura 493 m3
Wymiary budynku 10.70 x 7.50 m
Kat nachylenia 45°
Wysokos$¢ budynku 8.40 m
Wymiary dziatki 18.70 x 16.30 m

Opis projektu

Alamo (DCP300): Energooszczedny dom jednorodzinny parterowy z
poddaszem uzytkowym, 4 pokoje: trzy sypialnie, pokdj dzienny z kominkiem.
Energooszczedny dom z uzytkowym poddaszem, z ciekawymi elementami
drewnianymi i metalowymi w elewacji. Na parterze znajduje sie kuchnia,
wygodny salon, obszerny wiatrotap, wc i kottownia. Poddasze zajmuja trzy
ustawne sypialnie i jasna, duza lazienka. Prosta bryle uatrakcyjnia ciekawe
rozwiazanie klatki schodowej. Ten przytulny dom to doskonata propozycja dla
0s6b szukajacych projektu funkcjonalnego i niedrogiego w pozniejszej
eksploata...

Elewacje

DOBRY DOM
ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszow
+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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