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Podstawowe informacje

Dane techniczne projektu

Powierzchnia uzytkowa 130.66 m?
Powierzchnia zabudowy 116.44 m?
Kubatura 614 m3
Wymiary budynku 13.35x9.70 m
Kat nachylenia 42°
Wysokos¢ budynku 8.56 m
Wymiary dzialki 21.35x18.70 m

Opis projektu

Projekt energooszczednego domu "Blawatek VII" z uzytkowym
poddaszem. Kolejna odstona projektu domu "Blawatek" stworzona dzieki
uwzglednieniu opinii na jego temat oséb, ktére juz go wybudowaly oraz
zastosowaniu rozwigzan energooszczednych.

Kuchnia i jadalnia zostaty poszerzone o 30 cm. Garaz i kottownia maja
zwiekszona szerokos¢ o 50 cm, a dlugos¢ o 30 cm. Dzieki podniesieniu dachu
zwiekszono powierzchnie pokoi na poddaszu i zastosowano wieksze okna.
Znalazto sie réwniez miejsce na dodatkowe pomieszczenie - pralnie.

Elewacje

DOBRY DOM
ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszow
+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
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Rzuty

DOBRY DOM
ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszow
+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego



