0 dOb[ydom ERWIN zestaw 4 segmentéw L+SL+S+LL

(wersja katalogowa )

Podstawowe informacje

Dane techniczne projektu

Powierzchnia uzytkowa 104.40 m?
Powierzchnia zabudowy 88 m?
Powierzchnia dachu 102.10 m?
Kat nachylenia 40°
Wysoko$¢ budynku 9m
Wymiary dziatki 10.10x0m

Opis projektu

Zestawienie czterech segmentéw projektu Erwin w ukladzie zabudowy
szeregowej: lewego, srodkowego w odbiciu lustrzanym, srodkowego oraz
lewego w odbiciu lustrzanym. Jeden segment przeznaczony jest dla rodziny
3-5 osobowej, niepodpiwniczony, z wbudowanym garazem. Wygodny,
funkcjonalny, o prostej konstrukcji, optymalnie wykorzystana kubatura
budynku powoduje, ze mimo niewielkich gabarytéw, dom ma dos$¢ duza
powierzchnie uzytkowa osiagnieta rozsadnym nakiadem finansowym.
Wszystkie sypialnie pietra maja wyjscie na balkon, co sprawia, ze nawet w
ciasnej zabudowie miejskiej, mieszkancy zachowaja k...
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DOBRY DOM
ul. Wrzestawa Romanczuka 6, 35-302 Rzeszow
+48 17 852 52 30
08:00 - 16:00
waldemar.kowalski@grupadobrydom.pl

Podane ceny nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego



